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Menüpunkt kann die Dosierung aktiviert bzw. deaktiviert werden.  
 
 
 
5.2  Dosierung Startzeit [9.00]  
  
In diesem Menüpunkt kann der Zeitpunkt für die tägliche Zugabe 
verändert werden.  
  
 
5.3  Beckengröße: [ 1 Kubikmeter ]  
 
Dieser Wert ist ab Werk auf 1 Kubikmeter eingestellt und wird 
entsprechend der Beckengröße bauseits verändert.  
 
5.4  Dosiermodus (täglich)*  
 
Die Aktivsauerstoffdosierung erfolgt täglich. Daraus resultieren 
nachfolgende Dosiermengen in Abhängigkeit von Beckenwasser -
temperatur und Beckengröße:  
  
Temp.           Menge / Woche / 10 m³  

24     520 ml  
25     520 ml  
26     620 ml  
27     700 ml  
28    800 ml  
29     880 ml  
30     980 ml  
31     980 ml  

 
5.5  Temperatur Kompensation [EIN]*  
 
5.6  Dosiermenge 7ml/m³/tag *  
 
 
6  Testmodus  
 
Funktions test aller Ein -  und Ausgänge  -  nur von autorisierten Fachpersonal zu 
bedienen !  
 

WARNUNG!  Es handelt sich um einen Funktionstest!  
Durch Aktivierung der Pumpen pH oder 
Desinfektion kann es zu gefährlichen 
Überdosierungen kommen!  
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7.6  MAC Adresse  
 
Anzeige  der MAC Adresse des WLAN -Modu l 
 
 
7.7  VPN - Verbindung zum WLan - Router  
 
Mittels VPN (virtual private network) kann über die Internetverbindung eines Apple iOS -
Gerätes (iPhone, iPad oder iPod touch) bzw. eines Android -Gerätes (z. B. Smartphone, 
Tablet) eine sichere Netzwerkverbindung zu Ihrem WLan -Router und den 
Netzwerkgeräten  und Diensten im Heim -Netz hergestellen.  
 
Dadurch ist der weltweite Zugriff mit der App auf Ihre Dosieranlage Typ DOS Deluxe 
Wifi möglich.  
 
Zur Einrichtung eines VPN konsultieren Sie bitte I hren IT -Fachmann oder die Websit e 
Ihres Router -Hersteller s.  
  









































 

36  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressing the Mode  button takes you to Setting mode.  
In the menu mode, all key parameters can be changed.  
 

  
 
The menu mode is exited automatically after 3 minutes in the case of no activity. 
When you switch to menu mode, the current operating state is saved, the dosing time 
halted and the control unit stopped.  
If relevant parameters have been changed, the control units start up again when the 
mode is exited (dosing time starts from the beginning); otherwise the dosing time is 
continued.  
 
The following settings can  be made in the menu sub - items:  

 
3.1  Stop control unit  
 
Now press the OK  button. The control unit jumps back into operating mode. The dosing 
pumps are now locked. STOP  is shown on the display. No chemicals are added to the 
pool water. The measurement of the p H value and the Redox voltage is continued.  
Activate the control unit  the next time the menu is called. Briefly pressing the OK  
button lifts the lock on the dosing pumps. The control unit is again in operating mode.  
  
3.2  Manual control  
 
Manual control enables  access to the dosing of the pH and the disinfectant. This function 
is particularly suited to the commissioning of the measurement, regulation and dosing 
system.  
The arrow buttons can be used to select/deselect the manual control of "pH" and 
"Disinfection" . Pressing the OK  button for 2 seconds activates manual control for the 
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